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このたびは、ノてナソニック製品をお買い上げいたださ、 

まことにありびとラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 
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付属品の確認 


付属品び入っていることをご確認ください。 （) は個数です。 



• Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

(Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です） 

•その他、本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標、登録商標および商品です。 


• この取扱説明書のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状び異なる場合びあります。 
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設定までの流れ 

パソコンにドライバソフトをインス!ルずる（已ぺージ） 

USB ケーブルはまだ接続しないでください。 

パソコンを再起動する 

♦パソコンの再起動後、タスクトレイに53び表示されているか確認してください。 

iCl ディスプレイの USB 端子にパソコンを接続する （7 ページ) 
な キヤリブレーシヨンを巧う （1 已ぺージ） 

これで基本設定は完了でず。 


■ドライバの動作環境 

日本語および英語 Windows XP ( SP 3 iU 上 )、 Windows XP x 64 Edition ( SP 21；( 上 ）、 Windows 
Vista (SPl liLb)、Windows Vista x 64 Edition ( SP 21 iLb)、Windows 7 、 Windows 7 x 64 
Edition に対応しています。 

ドライバを正常にインス I -ールおよび起動するためには、下の環境び必要となります。 

く Windows XP / Vista /7 > 

• CPU Pentium IV liLb ( 推奨 Celeron または Pentium 4 2 GHz iiLb ) 

• メモリ 512 M 目じ(上 

• HDD 150 MB 1；(上の空さ容量 
•インターフェイス US 目].1、 US 目 2.0 対応 


■ドライバの制限事項 

• Windows 起動時、サスペンドからの回復時、スクリーンセーバーの□ツクの解除時などに表示される □ 
グイン画面においては、マウスエミュレーションの機能は利用できません。□グインび終わった後から、 
マウスエミュレーションの機能は有効になります。 

• 画面をタツチすることでヴスペンド状態から復帰するリモートウェイクアツプの機能はありません。 
•上記動作環境を満たさない場合、あるいは、使用されるアプリケーション•ソフトび重い場合、反応び遅 
くなることびあります。 

• Windows のみをサポートしています。（上記外の環境での動作は保証しかねますのでご了承ください。） 

• Windows Vista /7 でご使用時、「ユーヴーアカウント制御」によりシステムのプ□パティへのアクセス 
など管理者権限び必要な画面になると、タッチび無効になります。 


■ドライバ競台の制限 

• 本製品付属のドライバソフトびインストールされたパソコンに、他社製ドライバソフトをインストールさ 
れるとさ、またはその逆の操作をされるとさ、インス!-ールび正常に行われないことびあります。その際 
は、一旦入っているドライバソフトをアンインス I -ールのうえ、インス I -ールしなおしてください。また、 
他社製ドライバソフトをインス!-ール後、本製品付属のドライバと同時に起動した場合、「ドライバび既 
に起動されています」といラエラーメッセージび表示されることびあります。その際は、ドライバソフト 
を一旦終了し、使用するドライバソフトを起動させてください。 
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ドライバソフトのインストール 


■注意事項 

参本ソフトウェアは Panasonic 製タッチパネル ZXY 10 日コント□-ラーのドライバソフトウェアです。他 
のタッチパネルコント□ーラーは動作の対象外となります。 

♦本ソフトウェアの使用は本書に従って行ってください。異なる使用ち法では動作しない場合びあります。 
•他のタッチパネルコント□ーラーのソフトウェアびインストールされた環境では使用しないでください。正 
常に動作しない場合びあります。 

•ドライバソフトウェアの読み込みは、インストールプ□グラム （ setup . exe ) を実行することで行われます。 
本ソフトウェアの前のバージヨンびすでにインストールされている場合は、必ずそのソフトウェアのアン 
インストールを行ってから本ソフトウェアをインストールしてください。 


インス I -ール時のお願い 


USB ケーブルはドライバソフトをインス I -ールしたあとで接続してください。 

Windows Vista /7 の場合：標準ユーヴーでインストールするとき、アドミニストレータ権限のあるユーヴー 

のパスワードを入力する必要びあります。ただし、ユーヴーアカウント制御 
( UAC ) を無効にしている場合は、アドミニストレータ権限のユーヴーで□グイ 
ンしている必要びあります。 

Windows XP の場合 ：アドミニストレータ権限のあるユーヴーで□グインしてください。 


付属の CD - ROM をパソコンに挿入する。 

セットアッププ□グラムを実行します。 

Windows Vista /7 : スタートメニュ ー（ Windows マークのボタン）- ► 「すべてのプ□グ 

ラム」^「アクセサリ」^「ファイル名を指定して実行」を選ぶ。 
Windows XP : スタートメニュ- ► 「ファイル名を指定して実行」- ►「 setup . exe 」 


を実行する。 



Windows Vista /7 では、インストール時に左の 
ような警告画面び表示される場合びあります。 


「このドライバソフトウエアをインストールします」 
をクリックする。 
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UPDD インストール 

猫™がパこ信-ル 

が -3 わ M が II 

顧兹 ミ| 端 嫌-離お 

モ帅レ飞咖してな？ 

L 、 

■• M - 巧れの V 卜 n-j 

か wwiib 7 ^m RhLiI 

のぴ ■■1 USD 


>ィンル* 


付属の CD - ROM の中にある setup . exe を実行す 
ると左の画面び表示されます。 


※ユーヴーアカウント制御のウインドウび開いた場合は「はい」などを選択して許可してください。 
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ドライバソフトのインス I -ール 


7^ 「Panasonic. ZX 丫10 0. USB」 を選択し、画面の下部にある「インストール」をクリックする。 

乙 UPDD ドライバソフトウエアのインストールび始まります。 



インス!ルの途中、セキュリティ警告び出た場合は「インス!ル」をクリックして続けてください。 
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インス!-ールが成功した5下の画面が表示されるので、画面を閉じ、パソコンを再起動する。 


UPDD インストール 


イン乂トル化0 

thti が ^h4vr ■な ^r\4r HlVrfvvtwt 

なけ Uly nsIbIM "1 か j* Mrr0" 化か让■お t\kk thA 
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か かかが * b Wit 巧 * 


ィだ卜地!*、卜が'祈け¢1脚巧が咐献 


巧 H じ由 


• UPDD ドライバソフトウェアのファイルは C :¥ P 「 o 呂 ram Files ¥ UPDD に保存されます。確認するに 
は、スタートメニューー「すべてのプ□グラム」一 「 UPDD 」 を実行します。 


再インストール（アップグレード）ずるとき 


アップグレードされたドライバソフトをインストールするときは、現在のドライバソフトをアンインストールし 
てから、新しいドライバソフトをインストールしてください。 （9 ページ） 
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接続とプラグイン 


ディスプレイとパソコンの電源を入れる。 

パソコンの 0 S び立ち上びるのを確認してください。 

ディスプレイとパソコンを USB ケーブルで接続する。 

接続すると、プラグ&プレイび始まります。 


• USB ケーブルの接続は、ドライバソフトのインストール後に行ってください。 

• お使いのパソコンの USB 電源供給び最大己0日 mA であることを確認してください。 


USB 端子 






IZf^H 


USB ケーブル 


パソコンの 
US 目端テに 
接続する 
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接続とプラグイン 


■ プラグ&プレイ 

US 目ケーブルを接続すると、プラグ&プレイにより自動的にディスプレイび US 目デバイスとして検出され 
ます。（その後の操作画面は 0 S ごとに異なります。） 

接続したディスプレイの数だけプラグ&プレイび起動します。 


Windows Vista /7 の場台 

「新しい八ードウエアび見つかりました」のウィンドウび表示され、自動的にデバイスドライバびインス!-ール 
されます。ただし 、 Windows Vista ではウインドウび表示されずにインストールび完了になります。 


Windows XP の場台] 
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A ードウ王アのインストール 


ih 


こ胁、—ドウェア： 

Panasonic. ZKY100. USB (UPDD -1) 


||1»縱；*^?縣經«臟を ^ ows XP との 


じのテストがを巧で’ある巧由 ） 

インストールモ按行した巧さ、システムのれ巧がおわねれを0、システム 


Microsoft tt がわなめします。 


続行に) 





左のよラな画面が表示されたら、 

「いいえ、今回は接続しません」を選ぶ。 

このボタンをクリックする。 


- r ソフトウエアを自動的にインスI-ールする 
(推奨)」を選ぶ。 

-このボタンをクリックする。 


左のよラな警告画面が表示されたら、 
「続行」ボタンをクリックする。 

左の画面び表示されると、インストールは 
完了です。 


このボタンをクリックする。 
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ドライバソフトのアンインス I -ール 


アンインス I ル時のお願い 


アンインス I -ールをする前にドライノ（ソフトを終了してください。 （ 10ページ） 


Windows Vista /7 の場を ■ 


スタートメニュー （ Windows マークのボタン）一「コント□—ルパネル」一「プ□グラム」一 
r プ□グラムと機能」をクリックする。 
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r プ□グラムのアンインストールまたは変更」画面より 、 「Universal Pointer Device Driver 」 を選ぶ。 


©O 區 


コント□-ルパネル ► すべてのコント□-ルパネルち目 ► プ□グラムと巧を 


2 HI 


コント□-ルバネルホーム プ□クラムのアンインストールまたはをま 

インストールされた更新プロ プ□グラムをアンインストールするには、一獻、6プ□グラムを進巧してロンインストール]、控ま]、または[怯お]をクリックします. 

グラムを表示 

巧 Windows のみおのち巧化また 
(撫効化 


隻理， I アンインストールとをま 


る前 

発行元 

インスト-ル日 

サイス 

Universal Pointer Device Driver 

Touch-Base Ltd 

2011/09/13 



■ >1 ふ J ，- 一 ？■". 

%■ 11 * 1 ■ 〜 瞧 ail .-， 


い 1 * 1 ■ 〜 •，け.， I — n - i | ■平 

* I ■ "" j-:— *-i-r »1 >■ ： ■■ 隐 ■ 

•ゥ —IM fciv 


2011/07/12 
2011/07/11 
2011/03/31 
2011/03/11 
2011/03/11 
2011/03/08 
2011/03/08 
フ mi/m/ フ 4 


1.65 MB 
8.08 MB 


2.93 MB 
38.8 MB 


このボタンをクリックする。 


r アンインス!-ールと変更」を選択し、アンインス!-ールを実行する。 


Windows XP の場台 


スタートメニューー （ r 設定」一）ロント□-ルパネル」ーロ □グラムの追加と削除」 （ アプリケーシヨン 
の追加と削除）を実行する。 
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「Universal Pointer Device Driver 」 を違ぶ。 


fjJ . Universal Pointer Device Driver 

if 救:'.閒韋'報を秦昨おじは、ここをク昭那 r 雄’.ぎ揣. 


サイズ 28.31 MB 
ほ巧巧度 直 

をがほ用日2010/08/22 


このプ□クラムををちしたり、 ] ンピュ-夕から削除しをりするじは、废をと削隨]を如》ルてください。 G を於削梯 JJ- 


このボタンをクリックする。 
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タッチパネルの設定 


ドライバソフトの使用方法 


■ ドライバソフトの起動 

ドライバソフトはパソコン起動時に自動で起動します。 

タッチパネルとパソコンを US 目接続すると、タッチパネルび動作します。 

f お知らせ^ 

ドライバソフト起動後少しの間、アプリケーション•ソフトの動作びスムーズに行われない場合びあります。 

■ 設定パネルの起動 

設定パネルで、タッチパネルの各種設定を行います。起動ち法は2種類あります。（画面は Windows 7) 


方法1 


タスクトレイアイコンをクリックすると表示される 
メニューか5、「設定」を選ぶ。 

設定パネル 「 UPDD コンソール」び起動します。 


方法2 


スタートメニュ——^「(すべての）プ□グラム」 
一 「 UPDD 」 一「設定」を選ぶ。 

設定パネル 「 UPDD コンソール」び起動します。 



A UPDD 

回キでリブレーシヨン 
國テスト 


ち!.設走 


■ ドライバソフトの終了 

タスクトレイアイコンをクリックすると表示されるメニューから、「有効」をクリックすると「このデバイス 
を無効にしてよろしいですか？」と表示されます。「はい」をクリックするとドライバび無効となります。 
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タッチパネルの設定 


設定パネルの項目説明 


■ UPDD ドライバソフトウエアを起動すると UPDD コンソール画面び表示されます。 



追加、削除を行います。 

• USB ケーブルび抜けていると UPDD コンソール画面上部の 「 Panasonic . ZXY 100」 びホで表示されます。 
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タッチパネルの設定 

■ ファームウェアオプション設定 

ファームウェアオプションではセンサー操作の「感度（ガラス厚)」や「闘値」の設定びできます。 
UPDD コンソール画面の「八ードウェア」を選択します。 

次に「ファームウェアオプション」を選択します。ファームウェアオプション画面び表示されます。 


ファームウェア 
オプション画面 


設定を保存せずにウィンドウを開じます。 

設定を保存します。- 

設定を保存してウィンドウを閉じます。- 
各種機能の説明（ヘルプ）を表示します。 


感度設定です。 


闘値設定です。 


タッチセンサーのセンサーレベルを表示します。 

タッチパネルのセンサーレベルを平均化します。- 

タッチパネルの制御部をリセットします。- 

憾度（ガラス厚）」と「闘値」の設定を初期状態に戻します。 


まち（ガラス居） 



^ストセン地サ砂,记なぉ-^ 


Hardware: ZXYIOO.OO Firmware: 460.16 Bootloader; 1.42, 


ilpLi 


オプション 2 け - 6mm) 


お ! 祀 30 


中 

中 


] テストセンサ-盛をント巧き！すなり巧ウな期がおじ戻す 


1 ^ 


キャン忙ル 


归はな , lyoKJ 尽ヘルブ I 
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タッチパネルの設定 


■ タッチパネルの感度とガラス厚の設定 

「感度（ガラス厚）」でセンサーの反応速度を選択することびでさます。 

ガラス厚を厚く設定するとセンサーの反応速度び遅くなります。 

設定： オプション] ( l -3 mm ) 、オプション2 (3-6 mm ) 、オプション3 (6-1 2 mm ) 、 

オプション4 (12 mm じ(上） 

「闘値」でタッチパネルの感度を変更することびでさます。 

数値をルさくすると感度び高くなります。数値を大きくすると感度び低くなります。 

感度を低く設定しすざると希望の動作をしなくなります。また感度を高く設定しすざると周囲のノイズに反応し 
て誤動作を起こすことびあります。 

設定は画面のーマーク、+マークをクリックして行います。 

設定び完了したら画面下部の「保存」をク U ックして設定を保存します。 

■ タッチパネルの動作テスト 

ファームウェアオプション画面の「テストセンサー」をクリックします。 




テストセンサー画面び起動し、 X 軸と Y 軸のワイヤセンサーレベルを表示する画面になります。タッチパネルの 
センサーに触れることにより、 X 軸と Y 軸のワイヤセンサーレベル値び応答します。 

タッチパネルに触れていない状態でレベル値び10を超える場合は、周辺ノイズの影響が M 日されます。 

電源コードのアースび確実に行われているか確認してください。また設置場所や設置状態によっても周囲ノイズ 
の影響を受けることびあります。 

動作テストを終了するときは、テストセンサー画面ち下の「閉じる」をクリックします。 

またノくソコンの Esc キーを押すかタツチノくネルの同じ場所を]日秒触れることでも終了します。 
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タッチパネルの設定 

■ タッチパネルのクリックモード 

ご希望に応じてタッチパネルを異なったマウスクリックモードで使用することびでさます。 



タッチした斷こパソコンから音を出す場合などに設定します。 


設定： クリック&ドラッグ 

通常のマウス動作をします。 

離したときクリック 

タッチノてネルから指を離したときに左クリックの動作をします。 

タッチしたとさクリック 

タッチノてネルにタッチしたとさに左クリックの動作をします。 

•クリックモードの設定は UPDD コンソール画面の「クリックモード」をクリックします。 
•クリックモードの選択画面び表示されますので、希望のクリックモードを選択します。 

• 「クリック&ドラッグ」び一般的なタッチパネル操作に適しています。 
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タッチパネルの設定 


■ タッチパネルの夺ヤリブレーシヨン 

タッチ位置を合わせるための補正を行います。 

UPDD コンソール画面の「キャリブレーション」をクリックします。 



設置時にタッチ位置の初期設定を行います。 


キャリブレーション画面び起動し、ディスプレイ画面に十字マークび表示されます。 

十字マークは左上から表示され、タッチするごとに次の十字マークび表示されます。順番にタッチしてくださ 
い。タッチした位置で校正を行いますので、正確にタッチするよう/こ伯'^けてください。 

すべてタッチし終えると 「0 K 」 ボタンび表示されます。 「0 K 」 ボタンにタッチするとキャリブレーションは終 
了します。 

操作でさない場合や再度キャリブレーションを行う場合は、パソコンの Esc キーを押すとキャリブレーション画 
面を終了することびでさます。 


の 







OK I 





• キヤリブレーシヨンで行った校正データは初期状態では Windows のレジスト U に格納されます。 


液晶ディスプレイ本体の画面位置/サイズメニューで画面の位置やサイズの調整を行った場合は、タッチパネル 
のキヤリブレーシヨンを行ってください。 
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修理を依頼される前に 


「故障かな？」というとさ、タッチパネルびうまく動かないとさ、修理を依頼される前に次の内容を確認してください。 


こんなとき 確認 処置 ページ 


応答しない。 

周囲に強い電波を発ずる 
機器はありませんか？ 

強い電波を受けると、タッチパネルび誤って検知す 
ることを防止するために応答しなくなる場合びあり 
ます。電波の発生源をタッチパネルからでさるだけ 
離してください。 

— 

付近に強いノイズ源（発 
電機、電動機など）があ 
りませんか？ 

外部からの強力なノイズにより、タッチパネルのマ 
イコンび、誤動作することびありますので、ノイズ 
源をでさるだけ離してください。 

— 

タッチノくネル 
が動作しない。 

タッチパネルとパソコン 
が USB ケーブルでつな 
がっていまずか？ 

USB ケーブルを接続してください。 

7 

デバイスドライバはインス 
卜ールされていまずか？ 

デバイスドライバびインストールされているか 
確認してください。 

インストールされていない場合、デバイスドラ 
イバをインス I -ールしてください。 

— 

パソコンの USB ポート 
が複数ある場合、デバイ 
スドライバをインス I -一 
ルしたときの USB ポー 
卜に接続していまずか？ 

デバイスドライバをインストールしたときの USB 
ポートに接続し直してください。 

あるいは、現在接続している USB ポートにて再度、 
デバイスドライバをインストールしてください。 

— 

クリックモードは使用状 
態と合っていまずか？ 

スタートーすべてのプ□グラムー UPDD -設定 
の順で設定用ツールを起動します。 

左欄の"クリックモード"を選択し、ち欄のリスト 
でご使用の状態に合わせたモードを選んでください。 

14 

タッチパネルがパソコン 
に認識されていまずか？ 

スタートーすべてのプ□グラムー UPDD -設定 
の順で設定用ツールを起動します。 

UPDD コンソールウインドウ左上の " Panasonic . 
ZXY 100" びホ字の場合、パソコンびタッチパネ 
ルを正常に認識でさていません。 

11 

タッチ位置が 
ずれる。 

キャリブレーションは行 
いましたか？ 

キャリブレーションを行ってください。 

15 

接続しているパソコンを 
交換しましたか？ 

接続しているパソコンを交換した場合に、タッチ位 
置とカーソ j レ位置び合わなくなることびあります。 
キャリブレーションを行ってください。 

15 

タッチの追従 
性が悪い。 

クリックモードは使用状 
態と合っていまずか？ 

スタートーすべてのプ□グラムー UPDD -設定 

の順で設定用ツールを起動します。 

左欄の"クリックモード"を選択し、ち欄のリスト 
でご使用の状態に合わせたモードを選んでください。 
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修理を依頼される前に 


こんなとを 

確認 

処置 ページ 

ダブルクリツ 
クが認識され 
ない。 

ダブルクリック支援の設 
定は適切でずか？ 

Wind 日 WS のマウス設定（マウスのプ□パティ）の 
ダブルクリックの速度を「遅创に設定してください。 

— 

カーソルが飛 
んだりおかし 
な位置を示す。 

周囲に強い電波を発生さ 
せるらのはないでずか？ 

強い電波を受けると、タッチパネルび誤って検知す 
る場合びあります。電波の発生源をタッチパネルか 
らでさるだけ離してください。 

— 

本体の電源プラグのアー 
ス端子はアースに接続さ 
れていまずか？ 

アースび接続されていない場合、タッチパネルび 
誤って検知する場合びあります。 

— 

設定パネルの 
内容が保巧で 
をない。 

ドライバソフトの実行 
フアイルのインストール 
場所へアクセス権限のな 
いユーザーで□グオンし 
ていませんか？ 

インストールしたフオルダへアクセス権のあるユー 
ヴーで□グオンするか、インス!-ールしたフオルダ 
にアクセス権を付与してください。（お使いの 0 S 
の取扱説明書をご参照 < ださい。） 

— 
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便利メモ 

おぼえのため記入 
されると便利です。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 


販売店名 


お客様ご相談窓 □ 

巧（ ) - 

巧（ ) - 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社映像ネットワーク事業グループ 
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